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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega

SAR24_PF.00 semovente a disco, per una profondità di cm 15-20

01.0001.0001 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,00 8,00 16,00

2,00 34,60 69,20

per caditoie stradali *(par.ug.=2*6,00000) 12,00 4,50 54,00

SOMMANO m 139,20 2,31 321,55

2 / 2 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE

SAR24_PF.00 STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a

01.0001.0011 scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno

spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano,

compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione,

compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a

discarica dei materiali di risulta nonché l’indennità di

conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per

larghezza fino a 50 cm

8,00 0,70 5,60

SOMMANO m² 5,60 19,83 111,05

3 / 3 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE

SAR24_PF.00 STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO per dar luogo a scavi in

01.0001.0016 linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm

20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli

laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il

carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei

materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a

discarica controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm

34,60 0,70 24,22

per caditoie stradali 6,00 4,50 27,00

SOMMANO m² 51,22 26,49 1´356,82

4 / 4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa

SAR24_PF.00 di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti

01.0002.0034 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo

meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di

sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o

bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il

trasporto in rocce dure con resistenza allo schiacciamento

superiore a 120 kg/cmq, con uso di mine

tratto pavimentazione in bitume 8,00 0,70 1,00 5,60

tratto pavimentazione in CLS 34,60 0,70 1,00 24,22

per caditoie stradali 6,00 4,50 0,50 0,50 6,75

SOMMANO m³ 36,57 42,85 1´567,02

5 / 5 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito

SAR24_PF.00 dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle

03.0014.0005 identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al

metro) del produttore, della data di produzione e dei dati

dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e

anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e

industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto,

sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la

formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche

progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura

dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo

scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il

rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e

raccordi. Diametro esterno mm 250.

Acque nere *(lung.=8,00000+4) 12,00 12,00

Acque meteoriche 34,60 34,60

SOMMANO m 46,60 87,13 4´060,26

COMMITTENTE: CONSULTECNA S.r.l.

A   R I P O R T A R E 7´416,70
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6 / 6 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito

SAR24_PF.00 dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle

03.0014.0003 identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al

metro) del produttore, della data di produzione e dei dati

dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e

anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e

industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto,

sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la

formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche

progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura

dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo

scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il

rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e

raccordi. Diametro esterno mm 160.

Acque meteoriche caditoie 6,00 4,50 27,00

SOMMANO m 27,00 41,93 1´132,11

7 / 7 Formazione di rinfianco con sabbia fine lavata (0-3 mm) per

PT.0101.0001 rinfianco di tubazioni per un altezza di cm 10 dall'estradosso

.0005 supreriore della tubazione, formazione del letto di posa min.10

cm  e ricoprimento compresa la fornitura e il trasporto del

materialee quant'altro per dare l'opera completa a regola

d'arte

12,00 0,70 0,30 2,52

34,60 0,70 0,30 7,27

SOMMANO m3 9,79 22,79 223,11

8 / 8 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti

SAR24_PF.00 dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di

01.0002.0041 cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali

idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e

prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a

compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il

costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di

materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del

cantiere

12,00 0,70 0,50 4,20

34,60 0,70 0,50 12,11

SOMMANO m³ 16,31 9,73 158,70

9 / 9 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente

SAR24_PF.00 demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel

01.0003.0031 sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il

transennamento completo di adeguata segnaletica a norma;

il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata

al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed

ESCLUSO il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di

risulta, NONCHE' l’eventuale indennità di conferimento a

discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura

e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/

mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa

l’esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del

fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa,

del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore

di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente

raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente,

compresa la rullatura e la pulizia finale

12,00 0,70 8,40

SOMMANO m² 8,40 84,60 710,64

10 / 10 Fornitura e posa in opera di MASSETTO PER SOTTOFONDO DI

PT.0001.0020 PAVIMENTAZIONE STRADALE  in calcestruzzo confezionato con

.0007 cemento R 32,5 20 avente resistenza caratteristica RCK pari a

25 N/mm2, dello spessore medio di cm 10/12, necessario per la

COMMITTENTE: CONSULTECNA S.r.l.

A   R I P O R T A R E 9´641,26
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formazione del piano di posa della pavimentazione, dato in

opera armato con RETE ELETTROSALDATA costituita da tondini

in acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli

standard, compresi sfridi, tagli eventuali legature,

sovrapposizioni etc., con filo FI 8, maglia 20x20. Compreso e

compensato nel prezzo il tracciamento delle quote stabilite

dalle livellette esecutive, la fornitura e la posa in opera delle

sottomisure di abete per la creazione di giunti di dilatazione o

la formazione di eventuali cordoli o muretti di contenimento, la

fornitura e la posa in opera del calcestruzzo sull' intera sede

stradale, ogni maggior onere per interventi in prossimità di

aiuole, pozzetti, ingressi, curve, incroci e simili, per la

realizzazione di cordoli e/o muretti di contenimento e

quant'altro occorrente per dare il piano finito a regola d'arte e

pronto per la posa della pavimentazione.

34,60 0,70 24,22

Acque meteoriche caditoie 6,00 4,50 0,50 13,50

SOMMANO m² 37,72 30,94 1´167,06

11 / 11 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE

SAR24_PF.00 PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile

03.0015.0011 ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognature

e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il

trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera

con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in

entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed escluso il

rinfianco in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il rinterro.

Dimensioni nette interne 80x80x80 cm, spessore minimo della

piastra di base e delle pareti verticali 10cm, dimensioni della

copertina 100x100xHmin=20 cm

1,00

SOMMANO cad. 1,00 799,38 799,38

12 / 12 Esecuzione di caditoia stradale, realizzata in calcestruzzo Rck

PT.0001.0020 25, delle dimensioni interne di cm 50x50x100 cm con platea da

.0008 cm 20 e pareti dello spessore variabile di cm 15/17 e 30/32,

sottofondazione in cls Rck 15 dello spessore di cm 10. Griglia

continua per installazione longitudinale in ghisa sferoidale:

costruita secondo le norme UNI EN 124 classe C250, asole ad

ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo con

norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/

D400), marchio

fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; sistema di

fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni, questi inclusi

nel prezzo, a sezione T o profili L.

Dimensioni: larghezza 1000 mm, lunghezza 50 mm, del peso

minimo di 35 Kg, superficie minima di scarico pari a 10 dmq,

completa di sifone, compreso inoltre lo scavo anche a mano

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, l'eventuale rinterro

intorno al pozzetto; incluso ogni altro onere occorrente per

darla in opera in conformità ai disegni esecutivi.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 230,51 1´383,06

13 / 13 Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea

SAR24_PF.00 apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO

01.0010.0005 su tutta la larghezza stradale; Voce da applicarsi su quantità

minima di produzione 500 mq. La suddetta lavorazione è

utilizzata per Rifacimento del manto stradale a tutta sezione.

Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti

lavorazioni e oneri:

- Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in cls o

bitume, della larghezza complessiva della strada, con spessore

medio di cm 3;

- Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice

meccanica;

- Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del

materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento.

COMMITTENTE: CONSULTECNA S.r.l.

A   R I P O R T A R E 12´990,76
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Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti

dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati

con voce a parte.

E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le

attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e

finita a regola d'arte.

288,00

SOMMANO m² 288,00 7,43 2´139,84

14 / 14 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO)

SAR24_PF.00 costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a

01.0003.0020 caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5%

in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato

dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio

con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m²

valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la

pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade

urbane e extraurbane.

Vedi voce n° 13 [m² 288.00] 0,03 8,64

SOMMANO m³ 8,64 358,91 3´100,98

15 / 15 Fornitura e posa in opera di MASSETTO PER SOTTOFONDO DI

PT.0001.0020 PAVIMENTAZIONE STRADALE  in calcestruzzo confezionato con

.0007 cemento R 32,5 20 avente resistenza caratteristica RCK pari a

25 N/mm2, dello spessore medio di cm 10/12, necessario per la

formazione del piano di posa della pavimentazione, dato in

opera armato con RETE ELETTROSALDATA costituita da tondini

in acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli

standard, compresi sfridi, tagli eventuali legature,

sovrapposizioni etc., con filo FI 8, maglia 20x20. Compreso e

compensato nel prezzo il tracciamento delle quote stabilite

dalle livellette esecutive, la fornitura e la posa in opera delle

sottomisure di abete per la creazione di giunti di dilatazione o

la formazione di eventuali cordoli o muretti di contenimento, la

fornitura e la posa in opera del calcestruzzo sull' intera sede

stradale, ogni maggior onere per interventi in prossimità di

aiuole, pozzetti, ingressi, curve, incroci e simili, per la

realizzazione di cordoli e/o muretti di contenimento e

quant'altro occorrente per dare il piano finito a regola d'arte e

pronto per la posa della pavimentazione.

Marciapiedi 37,00 1,00 37,00

Marciapiedi 35,40 1,00 35,40

SOMMANO m² 72,40 30,94 2´240,06

16 / 16 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere,

SAR24_PF.00 eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni

01.0003.0032 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su

massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato,

compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di

cemento con pietrini color cemento naturale

Vedi voce n° 15 [m² 72.40] 72,40

SOMMANO m² 72,40 39,40 2´852,56

17 / 17 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a

SAR24_PF.00 fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20,

01.0003.0060 compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la

preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del

calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la

stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e

sfridi; l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per

disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici

sezione forata cm 12x25 a superficie ruvida

Vedi voce n° 15 [m² 72.40] 72,40

SOMMANO m 72,40 30,57 2´213,27

COMMITTENTE: CONSULTECNA S.r.l.

A   R I P O R T A R E 25´537,47
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18 / 18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO

SAR24_PF.00 FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di

09.0001.0052 installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale,

giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N,

diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia

parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla

formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del

cavidotto.

2,00 44,00 88,00

SOMMANO m 88,00 2,69 236,72

19 / 19 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV

SAR24_PF.00 per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo

09.0006.0023 di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari

caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di

rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale

Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all’alimentazione elettrica con

l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di

fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o

all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture

metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.

Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4

mmq

3,00 44,00 132,00

SOMMANO m 132,00 3,44 454,08

20 / 20 Plinto monoblocco in cemento destinato al sostegno per palo

SAR24_PF.00 generico, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e

09.0008.0113 XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato

con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con marcatura

CE, additivo plastificante ed armatura in acciaio B450 (A/C)

preconfezionata presso Centro di Trasformazione dotato di

attestato di denuncia attività presso Servizio Tecnico Centrale

(STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento di

dimensioni in pianta mm 800x800 ed altezza 1.000mm è idoneo

a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base 200mm ed

altezza massima 7,75 mt fuori terra. Provvisto di sede circolare

per palo Ø250mm ed altezza 700mm avente n. 1 foro passante

Ø 60 mm per il cablaggio di eventuali cavi. Ulteriori

caratteristiche del plinto: peso 1.368kg, aspetto grezzo da

lavorazione, colore grigio cemento, sollevamento e

movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell'armatura,

progettati e verificati in conformità alla UNI CEN/TR 15728:2019.

Corredato di relazione di calcolo redatta in conformità al D.M.

17/01/2018, contenente le verifiche di stabilità e resistenza

relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed

esercizio della struttura. Plinto monoblocco di sostegno per

palo di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3,

XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA,

confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con

marcatura CE, additivo plastificante ed armatura in acciaio

B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di Trasformazione

dotato di attestato di denuncia attività presso Servizio Tecnico

Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento a

sezione a "T rovesciata" di dimensioni in pianta mm 1.000x1.000

ed altezza 1.000mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio

Ø alla base 180mm ed altezza massima 8,00mt fuori con o

senza sbraccio fino a 2500 mm. Provvisto di sede circolare per

palo Ø230mm ed altezza 800mm, dotata di foro disperdente e

collegata a pozzetto ispezionabile di cablaggio dimensioni

400x400xh800mm con n. 3 impronte laterali Ø1 60 mm per

l'innesto dei cavidotti Ø max 1 60 mm, foro disperdente alla

base e foro passacavi Ø130mm. Ulteriori caratteristiche del

plinto: peso 1.350kg, aspetto grezzo da lavorazione, colore

grigio cemento, sollevamento e movimentazione con 4 ganci

zincati integrati nell'armatura, progettati e verificati in

conformità alla UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di relazione

di calcolo redatta in conformità al D.M. 17/01/2018,

COMMITTENTE: CONSULTECNA S.r.l.

A   R I P O R T A R E 26´228,27
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contenente le verifiche di stabilità e resistenza relativamente

alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della

struttura.

4,00

SOMMANO cad. 4,00 868,67 3´474,68

21 / 21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO

SAR24_PF.00 S235JR ZINCATO A CALDO f 148, con finestra di ispezione, con

09.0008.0022 morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max,

con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di

alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm.

Tipologia palo da interrare.

4,00

SOMMANO cad. 4,00 698,38 2´793,52

22 / 22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola

SAR24_PF.00 tecnologia LED da 31W a 52W costituito da telaio inferiore con

09.0009.0009 funzione portante al quale la copertura deve essere

incernierata e bloccata mediante un gancio ad apertura

rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.

Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a

garantire un grado di protezione IP66. Dotato di dispositivo di

sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta della

copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di

installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria

laminare realizzato tramite alettature con funzione di

scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con

l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di

giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000

ore B10L80 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione

della pressione, sia per il vano ottico che per il vano

cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore

4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e

l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo

di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura

esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai

raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la

resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti

atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per

installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0

a ±20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione

dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco realizzato in

alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/

braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da

moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di

riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale

realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.

Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 lm/

W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro

con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione

LED su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in

alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in

rame, spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico multi layer.

Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli

e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica:

>= 85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana -

extraurbana - simmetrica attraversamenti pedonali - piste

ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off" conforme alle

leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa

UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP" secondo la norma

CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e

sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore

elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,

alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente

estraibile per mezzo di sistema di sgancio rapido.

Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno

carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno

carico; corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA.

Protezione termica, contro il corto circuito e contro le

sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di

COMMITTENTE: CONSULTECNA S.r.l.

A   R I P O R T A R E 32´496,47
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R I P O R T O 32´496,47

alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione

automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea

atto ad interrompere la tensione di alimentazione all'apertura

dell'apparecchio, pressacavo IP68 per cavi sezione max

Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN IEC

60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN

61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,

IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei

seguenti documenti emessi da laboratorio certificato :

Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/CB;

Certificato Prove EMC ; Certificato Prove di sovratensione;

Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN 62493:2015;

Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN

62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico;

Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta

interruttori di protezione; Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI

EN 62717:2017; Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia

salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia

minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da

15,5W a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante

al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata

mediante un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio

con molla in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio

e copertura atta a garantire un grado di protezione IP66.

Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e

la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le

operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica a

flusso d’aria laminare realizzato tramite alettature con funzione

di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con

l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di

giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000

ore B10L80 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione

della pressione, sia per il vano ottico che per il vano

cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore

4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e

l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo

di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura

esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai

raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la

resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti

atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per

installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0

a ±20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione

dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco realizzato in

alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/

braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da

moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di

riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale

realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.

Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 lm/

W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro

con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione

LED su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in

alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in

rame, spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico multi layer.

Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli

e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica:

>= 85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana -

extraurbana - simmetrica attraversamenti pedonali - piste

ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off" conforme alle

leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa

UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP" secondo la norma

CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e

sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore

elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,

alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente

estraibile per mezzo di sistema di sgancio rapido.

Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno

carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno

carico; corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA.

Protezione termica, contro il corto circuito e contro le

sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di

alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione

automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea

COMMITTENTE: CONSULTECNA S.r.l.

A   R I P O R T A R E 32´496,47
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atto ad interrompere la tensione di alimentazione all'apertura

dell'apparecchio, pressacavo IP68 per cavi sezione max

Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN IEC

60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN

61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,

IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei

seguenti documenti emessi da laboratorio certificato :

Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/CB;

Certificato Prove EMC ; Certificato Prove di sovratensione;

Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN 62493:2015;

Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN

62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico;

Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta

interruttori di protezione; Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI

EN 62717:2017; Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia

salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia

minima 5 anni.

4,00

SOMMANO cad. 4,00 1´008,68 4´034,72

23 / 23 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di

SAR24_PF.00 opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00

01.0002.0020 di profondità dal piano campagna o dal piano di

sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

anche in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali

piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico;

compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso

l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso

lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di

scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su

automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a

discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in

terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina

Fondazione recinzione 246,00 0,30 0,60 44,28

SOMMANO m³ 44,28 15,73 696,52

24 / 24 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con

SAR24_PF.00 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

01.0002.0044 Vedi voce n° 23 [m³ 44.28] 44,28

SOMMANO m³ 44,28 9,52 421,55

25 / 25 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

SAR24_PF.00 COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

01.0009.0013 voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,

con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,

debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto

conferimento presso lo stesso, da presentare in copia

conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello

Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Vedi voce n° 24 [m³ 44.28] 1,70 75,28

SOMMANO t 75,28 13,43 1´011,01

26 / 26 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in

SAR24_PF.00 fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,

04.0001.0009 con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm

(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera

con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad

una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino

all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite

casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e

l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche;

classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI

11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee

Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

Fondazione recinzione 246,00 0,30 0,60 44,28

COMMITTENTE: CONSULTECNA S.r.l.

A   R I P O R T A R E 44,28 38´660,27
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R I P O R T O 44,28 38´660,27

SOMMANO m³ 44,28 222,55 9´854,51

27 / 27 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,

SAR24_PF.00 in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C,

08.0002.0002 rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,

tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera

compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto,

sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali

delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri

derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con

impiego di barre fino al FI 12-14.

Fondazione recinzione Safety Area

Correnti n.4 f12 4,00 246,00 0,89 875,76

Staffe f8 5,00 246,00 1,60 0,40 787,20

SOMMANO kg 1´662,96 2,36 3´924,59

28 / 28 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica in pannelli

PT.0004.0001 prefabbricati tipo Orsogrill o equivalente, costituiti da rete

.0003 elettrosaldata in tondino d’acciaio zincato e plastificato a

caldo, con maglie rettangolari da circa 200x50 mm, avente

altezza pari a 2,00 m, completi di nervature orizzontali di

irrigidimento. I pannelli saranno fissati a pali in tubo d’acciaio

zincato a caldo Ø 48 mm (spessore minimo 2 mm), altezza utile

idonea al fissaggio sopra cordolo in calcestruzzo, predisposti

con piastre di base in acciaio zincato e 4 fori per ancoraggio

meccanico, da ancorare mediante tasselli chimici o

meccanici (tipo M10 o M12) su cordolo in c.a. di dimensioni

minime 30x30 cm.

Ogni palo dovrà essere completo di tappo superiore in plastica

anti-infiltrazione e staffe di fissaggio dei pannelli. I pannelli

saranno collegati tra loro con appositi sistemi di giunzione

metallici zincati (fascette, morsetti o collari).

La fornitura comprende:

– pannelli in rete elettrosaldata zincata e plastificata verde RAL

6005,

– pali in tubo zincato con piastra saldata,

– viteria e bulloneria inox o zincata,

– fissaggi al cordolo mediante tasselli chimici o meccanici,

– assistenze murarie e manodopera per posa in opera,

– tagli, forature e ogni altro onere per dare l’opera finita a

regola d’arte.

Recinzione *(lung.=5,70+1,2+29+10+34,5+6,2+25,7) 112,30 112,30

SOMMANO m 112,30 140,00 15´722,00

29 / 29 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica plastificata di

PT.0004.0001 altezza m 2,00 fuori terra, costituita da:

.0004 Pali di sostegno in calcestruzzo vibrato armato, sezione

quadrata 6x6 cm, lunghezza 230 cm, posti ad interasse di circa

2,00 m;

Rete metallica a maglia romboidale in filo di acciaio zincato

plastificato tipo Bekaert o equivalente, con filo interno Ø 2,7

mm, rivestimento plastico verde (spessore totale Ø 3,1 mm),

maglia 50x50 mm, sostenuta e tesa mediante filo di tensione in

acciaio zincato plastificato Ø 3,4 mm posto alla sommità e alla

base della rete, opportunamente ancorato;

Pali di rinforzo e saette di controvento in corrispondenza degli

angoli, dei cambi di direzione e ogni 25 m lineari circa, in

profilato metallico zincato a caldo o in calcestruzzo, completi

di staffe e tiranti metallici;

Fissaggi e legature realizzati con filo zincato plastificato Ø 1,8

mm o graffe metalliche idonee

(lung.=63,70+70) 133,70 133,70

SOMMANO m 133,70 65,00 8´690,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 76´851,87

COMMITTENTE: CONSULTECNA S.r.l.

A   R I P O R T A R E 76´851,87
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R I P O R T O 76´851,87

T O T A L E   euro 76´851,87
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COMMITTENTE: CONSULTECNA S.r.l.
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%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere fognarie 12´990,76 16,90

  002 Opere stradali 12´546,71 16,33

  003 Illuminazione pubblica 10´993,72 14,31

  004 Recinzioni e cancellate 40´320,68 52,47

Totale SUPER CATEGORIE euro 76´851,87 100,00

     Cagliari, 22/01/2026

Il Tecnico
Ing. Pierluigi Locci
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COMMITTENTE: CONSULTECNA S.r.l.

A   R I P O R T A R E 


	Copertina_Computo_Metrico_Opere_Urbanizzazione_Rev01
	Computo opere urbanizzazione CONSULTECNA V02



