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TT

Data : 11/04/2008
Pagina : 1

QUADRETTO PRESE

Nome quadro

QUADRETTO PRESE

Alimentazione - Sezione di fase [mm?] 10
Alimentazione - Sezione di neutro [mm2] 10
Alimentazione - Sezione di PE [mm?] 10

Icc massima ai morsetti di entrata 4.343
Corrente fase L1 [A] 30.00
Corrente fase L2 [A] 30.00
Corrente fase L3 [A] 30.00
Corrente fase N [A] 0.00
Potere di interruzione (PI) Ien/lcu

Pl dei Btdin secondo norma CEI EN 60898

Note
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Quadro :
1- QUADRETTO PRESE

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/lcu
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Descrizione linea

Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1N L2 N L3N
Caodice articolo F84A/40 CPF432/43 CPF232/42 CPF232/42 CPF232/42
Modulo differenziale G43/63AC

Corrente regolata Ir [A] 1eIn=40 1eIn=32 1eIn=32 1e«In=32 1eIn=32
Potenza totale 18.657 kW 9.342 kW 3.105 kw 3.105 kW 3.105 kw
Ku / Kc 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00
Potenza effettiva 18.657 kW 9.342 kW 3.105 kw 3.105 kW 3.105 kW
Corrente di impiego Ib [A] 30.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Sezione fase [mm?] 10

Sezione neutro [mm?] 10

Sezione PE [mm?] 10

Portata fase [A] 42

Lunghezza linea [m] 0.0

C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0.00 % / 0.03 %

Sezione cablaggio di fase [mm?] 16 10 10 10 10

Codice Morsetti

M25
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Tipo involucro :
Centralino o base per prese CEE

Ingombro totale [mm] :
265 x 441 x 122

Tipo porta:
Trasparente

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Chiuso
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